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Heraklith, het toonaangevende merk in houtwolplaten, 
introduceert Heraklith® Combi Plus steenwol EPS. 
Een nieuw product met een unieke opbouw bestaande 
uit drie isolatielagen en een uitstekende brandwerend-

heid. De bijzondere opbouw van drie isolatielagen zorgt voor 
een lichtgewicht houtwolplaat met een uitstekende brand-
reactie. Samen met de unieke combinatie van thermische en 
akoestische eigenschappen, maakt dit de plaat uitermate 
 geschikt voor plafondtoepassingen in parkeergarages.

De Heraklith Combi Plus steenwol 
EPS zet de nieuwe norm in houtwol 
isolatieoplossingen, die zowel tech-
nisch als esthetisch aan de hoogste 
eisen moeten voldoen.
-  Unieke, uitstekende brandwerend-

heid; aangezien de platen werken 
als hitteschild.

-  Plafondconstructie blijft bij brand 
intact, dankzij de brandstabiliteit 
van 90 minuten.

-  Beste combinatie van thermische 
en akoestische eigenschappen in 
een lichtgewicht houtwolplaat.

-  Uitermate geschikt voor plafond-
toepassingen in parkeergarages, 
technische ruimtes en galerijen.

Brandweerstand van 90 minuten
In het kader van nieuwe Europese 
normen voor de bepaling van de 
brandweerstand van constructie- 
elementen, liet Knauf Insulation een 

brandweerstandsproef uitvoeren. 
De Heraklith Combi Plus in 125 mm 
uitvoering, bevestigd met Massieve 
Slagpluggen, is getest conform 
EN 1363-1 en EN 1365-2. 
De behaalde  resultaten van de 
brandweerstandsproef waren uit-
stekend: de brand stabiliteit, warmte-
isolatiewaarde en vlamdichtheid (REI 
indicatoren)  werden gemeten op een 
brand stabiliteit van 90 minuten. Hier-
mee voldoet het element Heraklith 
Combi Plus ruimschoots aan de 
 geldende normen in Nederland.

Over Heraklith
Heraklith houtwolplaten combineren 
alle goede en beschermende eigen-
schappen van hout. Zij zijn van nature 
duurzaam en hebben dezelfde 
 levensduur als het gebouw waarin 
zij worden toegepast. De Heraklith 
houtwolplaten zijn leverbaar in een 
grote verscheidenheid aan uitvoerin-
gen, plaatstructuren en kleuren. 
Alle producten zijn met zorg gese-
lecteerd om per toepassing de juiste 
Rd-waarde te behalen. Met een 
compleet pakket aan toebehoren, 
biedt Heraklith totaaloplossingen. ■ 

Innovatie: 
Heraklith® Combi Plus

KNAUF INSULATION
 PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:

Heraklith combi plus steenwol EPS
AFMETINGEN: 

600 x 1200 / 2000 mm
ISOLATIEWAARDE: 

Heraklith Combi Plus 125 mm dikte – Rd = 
3,20 m².K/W (voor volledig overzicht, zie 
documentatie of website Knauf Insulation

BRANDVEILIGHEID: 
90 minuten conform EN 1363-1 en 
EN 1365-2

DUURZAAMHEID (MILIEU): 
PEFC gecertifi ceerd

ESTHETISCHE ASPECTEN: 
Fijne en superfi jne houtvezelstructuur

BOUWTECHNISCHE ASPECTEN: 
Thermische isolatie, correctie van 
nagalmtijden

LEVERTIJD: 
In overleg

ONDERHOUD: 
Onderhoudsvrij en eenvoudig te herstellen 
of te vervangen

VERBRUIK: 
Per m²

TOEPASSING: 
Plafond- en wandtoepassingen met zeer 
hoge brandwerende, akoestische en 
thermische eisen, zoals het bekleden van 
parkeergarages, technische ruimten en 
galerijen.

VERWERKING: 
Volgens verwerkingsvoorschriften, 
zie www.heraklith.nl

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:
www.heraklith.nl
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BLAUWPLAAT

 Styrock is vanaf nu ook beschikbaar als borst-
weringselement. Styrock DubbelZijdig is aan beide 
zijden voorzien van een cementgebonden sandwich-
plaat met daartussen een kern van duurzaam blauw 
geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS).

 PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:
Styrock DZ borstwering

AFMETINGEN: 
Maximaal 3000 x 1220 mm

KERNMATERIAAL: 
Duurzame Styrofoam XPS in dikte 
naar keuze

AFWERKLAGEN: 
15 mm cementgebonden 
glasvezelversterkte sandwichplaat

EIGENSCHAPPEN: 
Vochtongevoelig, drukvast, isolerend, 
onbehandeld toepasbaar

ISOLATIEWAARDE: 
Afhankelijk van dikte, af te stemmen op 
detail / bestek

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:
www.blauwplaat.nl

Toepassing
Styrock DZ is een snelle en een-
voudige oplossing voor de afwerking 
van het gebied tussen (vlies)gevel en 
fundering. Dit isolerende borst-
weringselement wordt voornamelijk 
toegepast als verloren bekisting bij 
de aanleg van bedrijfspanden. 
 Styrock DZ wordt op de fundering 
geïnstalleerd, waarna de vloer kan 
worden gestort en afgevlinderd. 
Door de robuuste afwerklaag aan 
 beide zijden, zijn zowel de vloer/wand 
 aansluiting aan de binnenzijde als 
de buitenzijde in het perimeterbereik 
 direct afgewerkt in cementgrijs of 
antraciet beton. Daarnaast zorgt de 
XPS-isolatiekern van Styrock DZ voor 
een duurzame koudebrug oplossing.

Esthetisch
Voor esthetische toepassingen is 
Styrock DZ leverbaar met cementge-
bonden platen in zowel Cementgrijs 
als Antraciet. Al in de productiefase 
van de toplaagplaten wordt de kleur 
ingemengd, waardoor een diepe 
kleuring ontstaat. Hierdoor leidt een 
kras of kleine beschadiging niet of 
nauwelijks tot kleurverschillen. 
Het is ook mogelijk om beide tinten 
te combineren in één element zodat 
er duidelijk onderscheid kan worden 
gemaakt in bijvoorbeeld de binnen- 
en buitenzijde van een gebouw.

Mogelijkheden
Styrock DZ borstweringselementen 
worden projectmatig volgens specifi -
caties geproduceerd. Binnen een 
maximale lengte van 3,00 m en 
breedte van 1,20 m kan iedere maat 
worden vervaardigd. Daarbij kan het 
borstweringselement eventueel 
 worden voorzien van een speciale 
randafwerking. De dikte van Styrock 
DZ is minimaal 50 mm (15/20/
15 mm; toplaag/isolatie/toplaag). 
De isolatiekern kan in stappen van 
10 mm worden verhoogd tot de 
 vereiste Rc-waarde of de  gewenste 
dikte volgens uw detail is bereikt.

Praktische voordelen
Het toepassen van Styrock DZ 
 borstwering heeft een groot aantal 
voordelen:
-  Gemakkelijke en arbeids-

vriendelijke oplossing
-  Snel te verwerken
-  Isolerende functie
-  Kostenbesparend
-  Hoge druksterkte
-  Licht in gewicht
-  Eenvoudige constructie
-  Fraaie esthetische oplossing ■ 

8

Styrock DZ borstwering

Styrock DZ is 
aan beide zijden 
voorzien van een 
sandwichplaat.
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De Lyne-x gevelsteen van MBI is een opvallende steen. 
En nog wel het meest in zijn vorm. De betonnen metsel-
steen heeft namelijk aan de voorzijde diepe strakke 
V-vormige groeven. Met deze steen zijn bijzondere 

 geveleffecten neer te zetten die met geen enkel andere gevel-
steen te creëren zijn. Een gevel van de Lyne-x steen geeft een 
strak, maar levendig schouwspel door zijn indrukwekkende 
schaduw- en lichtwerking. Een uniek gevelbeeld dat op elk 
moment van de dag weer anders kan lijken.

Buiten- en binnenhoeken bederven 
het mooie lijnenspel niet, want 
aansluitende hoekstenen behoren 
tot het standaardassortiment. Tevens 
is er een keuzemogelijkheid in 
vlakke koppen voor bijvoorbeeld op 
de plaats van een kozijn met een 
verdiepte negge.

Duurzame kwaliteit
De Lyne-x bestaat uit een massieve 
dichte onderlaag van beton met 
daarop de met groeven gekerfde 
toplaag. Uiteraard van kleurvaste 
natuurlijke materialen. De Lyne-x is 
extreem maatvast en is daardoor ook 
uitermate geschikt voor verlijmen.

Alle unieke kenmerken van de 
Lyne-x gevelsteen op een rij:
- Unieke vorm door diepe v-groeven.
- Leverbare hoekoplossing.
- Extreem maatvast.

- Uitermate geschikt voor verlijmen.
-  Uitermate geschikt voor dunne 

voegen.
-  Zeer ruim kleurenassortiment; 

kleurvast door hoogwaardige 
toplaag.

-  Massieve gevelsteen door dichte 
onderlaag. ■ 

Lyne-x, het unieke 
 lijnenspel

Met de aan-
sluitende hoek-
stenen komt het 
mooie lijnenspel 
tot zijn recht.

  RAAB KARCHER PRODUCTNIEUWS

MBI STEENMEESTERS
 PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:

Lyne-x
AFMETINGEN: 

297 x 97 x 88 mm
INHOUD: 

2,35 liter
BRANDVEILIGHEID: 

Euroklasse A1
DUURZAAMHEID (MILIEU): 

Bevat geen schadelijke stoffen
ESTHETISCHE ASPECTEN: 

Dunne voeg, diverse kleuren mogelijk

GEWICHT: 
5,2 kg

ISOLATIEWAARDE: 
Warmtegeleidingcoëffi ciënt 
λ 1,11W/(m.K)

LEVERTIJD: 
6-8 weken

TOEPASSING: 
Buitenmuursteen

VERBRUIK: 
34 stuks/m2

VERWERKING: 
Lijmen & vermetselen

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:
www.mbi.nl / www.architextuur.nl 
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FIPRO BENELUX

Brandveiligheid wordt een steeds belangrijker 
onderwerp in de bouwwereld. Als importeur van 
brandwerende platen heeft Fipro Benelux voor 
iedere situatie een geschikte plaat.

 PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:
Mansard brandwerende plaat

AFMETINGEN:
1200 x 1900 x 16 mm

INHOUD:
1 pallet = 136,8 m2 

BOUWTECHNISCHE ASPECTEN:
Plafond- en liggerbekleding

BRANDVEILIGHEID:
60 min. WBDBO in 1 laag (KOMO-attest)

DUURZAAMHEID (MILIEU):
Milieuvriendelijke plaat

ESTHETISCHE ASPECTEN:
Afgewerkt met papierlaag

GEWICHT:
17,5 kg per plaat, volumegewicht ca. 475 kg

ISOLATIEWAARDE:
0,14 W/mK

LEVERTIJD:
Uit voorraad

LOGISTIEKE BIJZONDERHEDEN:
Droog opslaan

TOEPASSING:
Brandwerende plafonds en liggers

VERBRUIK:
1 laag is 60 min. WBDBO

VERWERKING:
Zagen of snijden met stanleymes

ARBO EISEN:
Lichtgewicht. Quartsstof- en fi bervrij, 
geen toxische stoffen.  

OVERIGE BIJZONDERHEDEN: 
Rechte kanten (RK) of afgeschuinde 
kanten (AK)

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:
www.fi pro.nl

Voor plafonds en staalconstructies 
is de Mansard®-plaat bij uitstek 
 geschikt. Door zijn afmeting van 
1900 x 1200 x 16 mm weegt deze 
vermiculietplaat slechts 17 kg. 
De montage is daarmee door één 
persoon mogelijk.

In één arbeidsgang
Ondanks het lage gewicht, is door 
het plaatsen van de Mansard®-plaat 
 vrijwel altijd 60 minuten Weerstand 
tegen BrandDoorslag en BrandOver-
slag (WBDBO) in één arbeidsgang 
mogelijk. De bouwplaat kan worden 
aangebracht onder nieuwe of 
 bestaande plafondconstructies. 
De Mansard®-plaat mag zelfs recht-
streeks onder een houten balklaag of 
staal trapeziumdak gemonteerd 
 worden zonder voegdekkers.

Natuurlijke grondstoffen
Aangezien in het leverings-
programma van Fipro Benelux de 
verwerker en het milieu centraal 
staan, is ook de Mansard® samen-
gesteld uit natuurlijke grondstoffen, 
welke geen toxische stoffen, geen 
kwartsstof en geen fi bers bevatten.

De TNO- en/of KOMO attesten 
 kunnen opgevraagd worden bij Fipro 
Benelux 0416-697171. Hierin staat 
ook aangegeven hoe de plaat toe-
gepast dient te worden. ■

10

Snel brandwerende 
 plafonds maken met 
Mansard®

Monteren met 
Mansard® kan in 
één arbeidsgang.
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Theuma MonoPlus montagekozijnen staan voor 
 kwaliteit en eenvoudige verwerking op de bouwplaats. 
Niet voor niets worden de kozijnen al meer dan zestig 
jaar toegepast in de woning- en utiliteitsbouw.

MonoPlus® 
montagekozijnen, 
 ijzersterke kwaliteit

Kenmerkend voor de kozijnen 
zijn de verstekverbindingen, 
de verwisselbare sluitplaat en de 
verstelbare draaipunten. 

THEUMA
 PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:

MonoPlus montagekozijnen
AFMETINGEN: 

Conform Bouwbesluit
BOUWTECHNISCHE ASPECTEN: 

Op aanvraag
BRANDVEILIGHEID: 

30 en 60 minuten brandwerend volgens 
NEN 6069 en/of NEN-EN 1634-1

DUURZAAMHEID (MILIEU): 
Theuma is FSC®, ISO 9001, ISO 14001, 
KOMO en VCA** gecertifi ceerd

ESTHETISCHE ASPECTEN: 
Vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal, 
afgelakt in RAL 9010 (platina wit) of RAL 
1013 (gebroken wit), andere kleuren op 
aanvraag leverbaar.

ONDERHOUD: 
Schoonmaken met niet-schurende 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen of met 
een vochtige doek.

TOEPASSING: 
Woning- en utiliteitsbouw. Nieuwbouw en 
renovatie.

LOGISTIEKE BIJZONDERHEDEN: 
De montagekozijnen worden geleverd in een 
onderdelenpakket. Dit pakket bestaat uit een 
hang- en een sluitstijl, een bovendorpel en 
kalfde(e)l(en) in geval van zij- en/of bovenlicht. 
Kleine onderdelen zoals afdekdopjes, 
schootplaten en eventuele glaslatten worden 
apart verpakt meegeleverd.

VERWERKING: 
Snelle en eenvoudige montage

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:
www.theuma.nl

Theuma biedt een uitgebreide  collectie 
montagekozijnen en bij behorende 
deuren voor vrijwel elk woning- en 
 utiliteitsbouwproject. Standaard uitge-
voerd of vakkundig op maat gemaakt. 
Dankzij hun moderne, duurzame 
productie systemen kan Theuma haar 
producten exact afstemmen op uw 
wensen en die van uw klant.

De MonoPlus montagekozijnen zijn 
verkrijgbaar in twintig modellen 
voor opdek- en stompe deuren. 
In diverse hoogte- en breedtematen, 
met of zonder zij- en/of bovenlicht, 
en uitgevoerd met dopaanslag of 
snoerafdichting. De montage-
kozijnen worden vervaardigd uit 
sendzimir verzinkt staal en hebben 
een  materiaaldikte van 1 mm, 
1,5 mm, of 2 mm. De MonoPlus 
kozijnen zijn voorzien van een  kras- 
en stootvaste laklaag in de kleur 

RAL 9010 of RAL 1013. Andere 
kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Beschadigingen voorkomen
Dankzij het unieke bevestigings-
systeem zijn de montagekozijnen 
eenvoudig en snel te plaatsen. 
De kozijnen worden gemonteerd in 
zogenaamde drogewandsystemen 
waarin sparingen zijn aangebracht. 
Hierdoor kan het kozijn in een later 
stadium worden gemonteerd en zijn 
beschadigingen te voorkomen.

Deur-kozijncombinaties
De MonoPlus montagekozijnen 
zijn uitstekend te combineren 
met  bijpassende Theuma deuren; 
 Vervolux EBC en UV lakdeuren, 
 Vervo geplamuurde deuren en 
Brucoral HPL deuren. Standaard, 
of in brandwerende (30 en 60 
 minuten) of geluidwerende 

 uit voering. De functionele en 
 esthetische eigenschappen van 
de deur-kozijncombinaties zijn 
 verzekerd omdat kozijn, deur en 
hang- en sluitwerk exact op elkaar 
zijn afgestemd.  ■ 
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VAN BOVEN KUNSTSTOFFEN

Van Boven introduceert moderne terrasover-
kappingen die zorgen voor ideaal daglicht. In de 
 hedendaagse architectuur speelt daglicht een 
 belangrijke rol. De natuurlijke kleurstellingen van 

daglicht gebruikt men om sfeer en uitstraling aan een 
 gebouw te geven. Van Boven BV geldt als pionier op het 
gebied van kunststof bouwproducten en heeft zich 
 ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten van 
kunststof daglicht producten. 

 PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:
Terrasoverkapping

AFMETINGEN: 
De volgende maten zijn standaard te 
verkrijgen:
Uitval x Lengte
2100 x 3275 mm 3100 x 3275 mm
2100 x 4345 mm 3100 x 4345 mm
2100 x 5415 mm 3100 x 5415 mm
2100 x 6000 mm 3100 x 6000 mm
2100 x 6485 mm 3100 x 6485 mm
Keuze uit 2 dieptematen: 210 of 310 cm

ESTHETISCHE ASPECTEN:
Standaard beschikbaar in kleuren wit 
(RAL 9010) of antraciet (RAL 7016)

VERWERKING:
Technische fi che te downloaden op de website

OVERIGE BIJZONDERHEDEN:
Ook zijn er diverse opties mogelijk zoals:
- LED-verlichting
- Massief acrylaat -of polycarbonaat platen
- Zijwanden

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:
www.van-boven.com

Voor vrijwel iedere toepassing wordt 
een lichtdoorlatend kunststof product 
geleverd, van een enkelwandige 
 polyester golfplaat tot een daglicht-
constructie met meerwandige poly-
carbonaatplaten.

Van ontwikkeling tot productie
Een hecht team van medewerkers 
houdt zich voortdurend bezig met de 
ontwikkeling, toepassing, productie 
en montage van kunststof daglicht 
 producten. Hierbij houden zij 
 rekening met de laatste voorschriften 
op het  gebied van bijvoorbeeld iso-
latiewaarde, brandveiligheid en 
vormgeving.  Toepassingen met over-
spanningen tot maar liefst 20 meter, 
van hoogwaardige materialen poly-
carbonaat, acrylaat, pvc of polyester 
worden zo nodig aan de nieuwe 
 eisen aangepast.

Van Boven terrasoverkapping
De terrasoverkapping  bestaat uit 
 aluminium profi elen,  standaard 
 gemoffeld in de kleuren wit of 
 antraciet, in combinatie met poly-
carbonaat massieve- of kanaalplaten. 
De Van Boven terrasoverkapping is in 
verschillende maten verkrijgbaar. 
 Optioneel zijn o.a. de LED verlichting 
en zijwanden. Bij 210 cm wordt een 
10 mm kanaalplaat toegepast en bij 
310 cm een 16 mm kanaalplaat.

De Van Boven terrasoverkapping 
wordt compleet als bouwpakket 
 aangeleverd inclusief een duidelijk 
montagevoorschrift. De door Van 
 Boven ontwikkelde terrasoverkapping 
is duurzaam en onderhoudsvrij. 
Om jarenlang buiten plezier aan 
te beleven. ■ 

12
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Licht van Van Boven

Van Boven terras-
overkapping is 
duurzaam en 
 onderhoudsvrij.
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BIK BOUWPRODUKTEN

Al meer dan 50 jaar stelt BIK hoge kwaliteitseisen. 
BIK GlassLight is onlangs uitvoerig getest op 
inbraakwering door de Stichting Kwaliteit Gevel-
bouw (SKG). Uit deze tests blijkt dat de vaste 

uitvoeringen van BIK GlassLight voldoen aan weerstands-
klasse 2 volgens NEN 5096 en toegepast kunnen worden in 
het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

 PRODUCTNAAM:
BIK

AFMETINGEN IN CM: 
40 x 70    80 x 180
60 x 60    80 x 240
60 x 90    90 x 90
60 x 180  100 x 100
60 x 240  100 x 180
70 x 70  100 x 240
80 x 80  120 x 120

ESTHETISCHE ASPECTEN:
Wordt geleverd in standaard lichtgrijs

Om het bouwproces te vergemak-
kelijken wordt de inbraakwerende 
versie van de GlassLight geleverd 
 inclusief opstand. De inbraakwerende 
GlassLight is vanaf oktober 2011 
 leverbaar. Dankzij deze product-
ontwikkeling is BIK in staat om 
 samen met de andere inbraak-
werende daglichtoplossingen een 
breed assortiment aan te bieden. 
Zo is er voor vrijwel elke situatie een 
passende daglichtoplossing van BIK.

Minder kans op  inbraak
Uit recente cijfers van de Politie blijkt 
dat bewoners zich veiliger voelen in 
een woning wanneer de woning 
voorzien is van een Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. Een bijkomend voor-
deel is dat de meeste verzekeraars 
korting geven op de premie van een 
inboedelverzekering wanneer de 
 woning voorzien is van een Politie-
keurmerk Veilig Wonen. Woningen 
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
hebben tot 90% minder kans op een 
geslaagde inbraak.

Ontwerp
Ondanks dat GlassLight voor het oog 
bijna vlak is, is de afwatering perfect 
geregeld. De helling in het vlak-
dakraam en het afschot op het dak 
versterken elkaar. BIK GlassLight is 
onder andere in een ventilerende en 
inbraakwerende variant leverbaar. 
Met een U-waarde van 1,1 W/m²K 
behoort BIK GlassLight tot een van de 
best isolerende daglichtoplossingen.

Installatie
Een matenrange van 14 maten 
van 40 x 70 cm tot en met 100 x 
240 cm zorgt dat er voor vrijwel elke 
 situatie een passende Glass Light 
beschikbaar is. GlassLight is 
 makkelijk te installeren. De rechte 
opstand is eenvoudig waterdicht 
te verwerken.

Ook voor renovatieprojecten
BIK GlassLight is in een beperktere 
matenrange ook verkrijgbaar als
renovatieproduct. Na verwijdering 
van de lichtkoepel kan BIK Glass-
Light eenvoudig op de bestaande 
opstand worden geplaatst.

Over BIK Bouwprodukten
BIK staat al meer dan 50 jaar garant 
voor hoogwaardige en duurzame 
daglichtproducten. BIK is gevestigd 
in Spanbroek en is de daglicht-
adviseur voor de architect, bouw-
kundig ingenieur en aannemer. 
BIK adviseert niet alleen, maar 
 ontwerpt en produceert ook een 
breed spectrum aan daglichtoplos-
singen voor de professionele bouw. 
Van functionele oplossing tot esthe-
tisch bouwelement. Van standaard 
tot geavanceerde daglichtconstruc-
ties. Het gamma van BIK loopt 
uiteen van lichtstraten, lichtkoepels, 
lichtbuizen en speciale daglichtcon-
structies tot overkappingen, speciale 
beglazing en solar systemen. ■

BIK GlassLight voldoet 
aan de producteisen van 
het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen®

Aanzienlijk 
 minder kans 
op inbraken met 
BIK GlassLight.

ONDERHOUD:
Schoonmaken met niet-schurende 
 huishoudelijke schoonmaakmiddelen of 
met een vochtige doek

TOEPASSING:
Woning- en utiliteitsbouw. Nieuwbouw en 
 renovatie.

VERWERKING:
Snelle en eenvoudige montage middels 
 bijpassende dakopstand

VOOR MEER INFORMATIE ZIE: 
www.bik.nl/glasslight

002506 Productnws_11_6-2.indd   13 03-11-11   15:22



  RAAB KARCHER PRODUCTNIEUWS

HENKEL

Emboryl-Ceresit is het merk van Henkel dat is 
gespecialiseerd in giet- en ondersabelingsmortels. 
Gebaseerd op ervaringen van gebruikers en de 
functionele eisen van de opdrachtgevers, investeert 

Henkel voordurend in nieuwe producten. Het assortiment 
maakt onderscheid tussen project en premium mortels. 
Daarom biedt Emboryl een mortel van hoge kwaliteit voor 
iedere toepassing.  

 PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:
Emboryl mortels

VERBRUIK:
Emboryl EM 550/ EM 553/ EM 572: 
ca 2 kg/ L opvulruimte
Emboryl EM 570 Project 
Ondersabelingsmortel: 
2.1 kg/ L opvulruimte 
Emboryl EM 499 Truestone: 
1.7 kg/ L opvulruimte

ESTHETISCHE ASPECTEN:
Kleur alle producten: Grijs

INHOUD EN GEWICHT:
Emboryl EM 550/ EM 570/ EM 553/ EM 572:  
25 kg zak
Emboryl EM 499 Truestone: 
2 kg, 10 kg en 25 kg emmer

VERWERKING:
Alle giet- en ondersabelingsmortels (EM 550, 
570, 553 en 572) zijn gietbaar. Emboryl EM 
499 Truestone is giet- en pleisterbaar.

TOEPASSING:
Verankeringen, ondersabelen, betonreparatie

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:
www.ceresit.nl

EM 550 Project Gietmortel 
en EM 570 Project 
Ondersabelingsmortel
De Emboryl EM 550 Project Giet-
mortel en Emboryl EM 570 Project 
Ondersabelingsmortel zijn krimp- 
en chloridevrije mortels. De EM 550 
is zeer geschikt voor het aangieten 
van allerlei constructies zoals 
 verankeringen van machines en 
pompen. De EM 550 is ook geschikt 
voor drinkwatertoepassingen. 
De EM 570 wordt onder andere 
gebruikt voor het ondersabelen van 
staal- en betonconstructies, geluid-
schermen, railplaten en machines. 
De mortel is olie-, vorst- en dooi-
zoutbestendig en daarom voor veel 
toepassingen te gebruiken. 
Ondersabelen kan met de EM 570 
van 10 tot 30 mm. De EM 550 en 
EM 570 zijn verwerkbaar vanaf 5°C 
en bieden beide K70 kwaliteit. 

EM 553 Premium Gietmortel en 
EM 572 Premium Reparatie- en 
ondersabelingsmortel
Emboryl heeft ook giet- en onder-
sabelingsmortels die zeer hoog-
waardig zijn en zelfs verwerkt kun-
nen worden vanaf 0°C. De Emboryl 
EM 553 Premium Gietmortel en de 
 Emboryl EM 572 Premium Repara-
tie- en ondersabelingsmortel zijn 
ook krimp-en chloridevrij. Dit maakt 
het geschikt van het aangieten van 
 allerlei constructies, ook bij drink-
watertoepassingen. De EM 572 
heeft een ingebouwde hechtbrug, 
is vezelversterkt en is geschikt voor 
het ondersabelen van allerlei 
 constructies en machines. 
Ook kan de EM 572 als reparatie-
mortel  worden gebruikt voor het 
 herstellen van diepe scheuren in 
vloeren en wanden. Zowel de 
EM 553 als de EM 572 zijn vorst- 

en dooizout bestendig en bieden ook 
K70 kwaliteit.

EM 499 Truestone
Omdat snel werken een steeds 
 belangrijker kenmerk wordt heeft 
Emboryl-Ceresit ook een snel-
hardende giet- en reparatiemortel. 
Emboryl EM 499 Truestone kan 
 makkelijk verwerkt worden en heeft 
een zeer lange verwerktijd. Daar 
 tegenover staat, dat het zeer snel 
 uithard en binnen 1 uur harder dan 
beton is. EM 499 kan zowel giet- als 
pleisterbaar verwerkt worden en is 
geschikt voor binnen en buiten. ■ 

14

14

Emboryl mortels: 
een mortel voor iedere 
toepassing

De Emboryl 
 mortels zijn voor 
veel toepassingen 
te gebruiken.
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BOUWIMPEX

Vooral in varkensstallen levert voldoende licht een 
belangrijke bijdrage aan het welzijn van dieren. 
 Immers, stallen met voldoende licht zorgen voor een 
vriendelijke uitstraling. Daarnaast is direct fi nancieel 

voordeel te behalen want door het natuurlijke daglicht 
 bespaart de boer een hoop geld op energiekosten. Bouw-
plast kunststof ramen zijn nu ook verkrijgbaar met HR++ 
glas en dus maximaal isolerend. En hierdoor dus bij uitstek 
geschikt om duurzaam te bouwen. Juist in de stallenbouw.

 PRODUCTNAAM:
Kunststof ramen

ESTHETISCHE ASPECTEN: 
Levering standaard in wit maar ook 
 verkrijgbaar op kleur. Met of zonder 
 houtnerf-structuur.

ISOLATIEWAARDE: 
Maximaal isolerend

TOEPASSING: 
Toe te passen in loodsen, maneges, 
hallen en stallen.

Bouwplast heeft een compleet  pro-
gramma aan kunststof inbouwramen 
en deuren. Speciaal ontwikkeld voor 
de moderne hallenbouw, stallen-
bouw en industrie. Het Bouwplast 
ramen en deuren programma is 
standaard voorzien van isolerend 
dubbelglas in de kozijnkleur wit. 
Natuurlijk zijn Bouwplast ramen en 
deuren ook verkrijgbaar op kleur. 
Met of zonder houtnerf-structuur. 
Op verzoek zelfs beschikbaar in elke 
gewenste projectafmeting dus snel 
en eenvoudig in te bouwen. Nieuw in 
het Bouwplast kunststof ramenpro-
gramma zijn de Bouwplast valramen 
met 24 mm HR++ isolatieglas 
(4-16-4, U=1,1 W/m²K). In een tijd 
van stijgende energiekosten en een 
toenemende behoefte om duurzamer 
te bouwen, zijn de Bouwplast iso-24 
valramen daarom bij uitstek geschikt.

Bouwplast kunststof ramen
Bouwplast kunststof inbouwramen 
worden geproduceerd uit kunststof 
hard-pvc. Geschikt voor nieuwbouw 
en renovatie en speciaal ontwikkeld 
voor de moderne bouw. Met nage-
noeg onbeperkte mogelijkheden in 
type, uitvoering, beglazing en maat-
voering. Welke wensen er ook zijn, 
met Bouwplast kunststof ramen is 
de realisatie ervan mogelijk. Profes-
sioneel, van zeer hoge kwaliteit en 
uitermate gunstig geprijsd.  ■ 

Lichtstraten van 
 Bouwimpex geven 
 maximale lichtopbrengst 

Bij uitstek 
 geschikt om 
 duurzaam te 
 bouwen.

OVERIGE BIJZONDERHEDEN: 
Nu ook verkrijgbaar met HR++ glas

ONDERHOUD:
Schoonmaken met niet-schurende 
 huishoudelijke schoonmaakmiddelen 
of met een vochtige doek.

VOOR MEER INFORMATIE:
www.bouwimpex.nl
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WWW.RAABKARCHER.NL  |  INFO@RAABKARCHER.NL

• Vestiging Almere
 Markerkant 10-23, 1316 AB
 Tel. 036-5320020
 Fax. 036-5322188

•• Vestiging Apeldoorn 
   •  Nagelpoelweg 61, 7333 NZ

Tel. 055-5997272
 Fax. 055-5997270

•• Vestiging Arnhem
•  Cruquiusweg 6-8, 6827 BL

Tel. 026-3641958
Fax. 026-3649812

•• Vestiging Assen
••  Portugallaan 4-6, 9403 DS

Tel. 0592-383111
Fax. 0592-383110

•• Vestiging Breda
 Huifakkerstraat 20, 4815 PN
 Postbus 3250, 4800 DG
 Tel. 076-5731400
 Fax. 076-5731419

••Vestiging Coevorden
 Printer 33, 7741 ME
 Tel. 0524-857357
 Fax. 0524-857350

• Vestiging Culemborg
 Parallelweg West 9-11, 4104 AX
 Tel. 0345-478440
 Fax. 0345-520410

••Vestiging Doetinchem
 innovatieweg 4, 7007 CD
 Tel. 0314-651841
 Fax. 0314-652380

•• Vestiging Dordrecht
 Kamerlingh Onnesweg 10A
 3316 GL
 Postbus 1118, 3300 BC
 Tel. 078-6521600
 Fax. 078-6521619

•• Vestiging Ede
 Max Planckstraat 22, 6716 BE
 Tel. 0318-636444
 Fax. 0318-630877

•• Vestiging Eindhoven
 Dillenburgstraat 14, 5652 AP
 Tel. 040-2467877
 Fax. 040-2468421

••Vestiging Emmeloord
 Ondernemersweg 23, 8304 BH
 Tel. 0527-636261
 Fax. 0527-636260

••Vestiging Enschede
 Kanaalstraat 295, 7547 AS
 Tel. 053-4800150
 Fax. 053-4304305

••Vestiging Goor
 Stationslaan 52, 7471 AP 
 Tel. 0547-286500
 Fax. 0547-271505

••Vestiging Groningen
 Koningsweg 12, 9731 AT
 Postbus 9402, 9703 LP
 Tel. 050-5445445
 Fax. 050-5445417

••Vestiging Hengelo
 Kuipersdijk 50, 7552 BJ
 Tel. 074-2560560
 Fax. 074-2914522

•• Vestiging ’s-Hertogenbosch
 Docterskampstraat 3, 5222 AM
 Postbus 450, 5201 AL
 Tel. 073-6462800
 Fax. 073-6462871

•• Vestiging Hillegom
• Arnoudstraat 18, 2182 DZ
 Tel. 0252-430430
 Fax. 0252-360344

• Vestiging Hilversum
 Nieuwe Havenweg 9, 1216 BG
 Tel. 035-6233241
 Fax. 035-6219147

•• Vestiging Kampen
 Ertsstraat 11, 8263 BN
 Tel. 038-3370733
 Fax. 038-3370720

•• Vestiging Kerkrade
 Wiebachstraat 24E, 6466 NG
 Postbus 1226, 6460 BE
 Tel. 045-5768888
 Fax. 045-5768889

••Vestiging Leeuwarden
 Drachtsterweg 3, 8936 AA
 Tel. 058-2848333
 Fax. 058-2848330

• Vestiging Lelystad
 Apolloweg 24, 8239 DA
 Tel. 0320-286090
 Fax. 0320-286095

•• Vestiging Middelburg
•• Waldammeweg 2, 4338 PJ
 Postbus 8011, 4330 EA
 Tel. 0118-625055
 Fax. 0118-625153

• Vestiging Naarden
 Nikkelstraat 21, 1411 AE
 Tel. 035-6943587
 Fax. 035-6941188

••Vestiging Nieuwleusen
 Evenboersweg 2, 7711 GX
 Tel. 0529-488100
 Fax. 0529-484284

••Vestiging Nijmegen
   industrieweg 105, 6541 TV

Tel. 024-3775544
Fax. 024-3786444

••Vestiging Oldenzaal
 Lübeckstraat 38, 7575 EE
 Tel. 0541-572400
 Fax. 0541-520655

••Vestiging Raalte
 Almelosestraat 74, 8102 HE
 Tel. 0572-361464
 Fax. 0572-361053

••Vestiging Rijssen
 Nijverdalseweg 123, 7461 AG
 Tel. 0548-530310
 Fax. 0548-544965

•• Vestiging Roosendaal
 Borchwerf 8, 4704 RG
 Postbus 120, 4700 AC
 Tel. 0165-531100
 Fax. 0165-531119

• Vestiging Steenbergen
 Gibsonstraat 2, 4651 SW
 Postbus 15, 4650 AA
 Tel. 0167-548300
 Fax. 0167-548319

•• Vestiging Tiel
 Morsestraat 21, 4004 JP
 Postbus 6321, 4000 HH
 Tel. 0344-636836
 Fax. 0344-636800

•• Vestiging Tilburg
 Atlasstraat 1B, 5047 RG
 Postbus 2153, 5001 CD
 Tel. 013-4580200
 Fax. 013-4580299

•• Vestiging Veghel
 Rooseveltlaan 10, 5466 AB
 Postbus 19, 5460 AA
 Tel. 0413-363661
 Fax. 0413-342319

•• Vestiging Vlaardingen
 Schiedamsedijk 110, 
 3134 KK
 Postbus 135, 3130 AC
 Tel. 010-4342555
 Fax. 010-2340555

•• Vestiging Vriezenveen
••    Oosteinde 36, 7671 AA

Postbus 63, 7670 AB
Tel. 0546-556666
Fax. 0546-565065
info.noordoost@raabkarcher.nl

•• Vestiging Waddinxveen
 Staringlaan 8, 2741 GC
 Postbus 14, 2740 AA
 Tel. 0182-621222
 Fax. 0182-621264

• Vestiging Weesp
 Keurstraat 76, 1382 JR
 Tel. 0294-412740
 Fax. 0294-412980

••Vestiging Wolvega
 industrieweg 16, 8471 AD
 Tel. 0561-693693
 Fax. 0561-616421

••Vestiging Zutphen
 Contrescarp 2, 7202 AE
 Tel. 0575-517656
 Fax. 0575-519649

••Vestiging Zwolle
 Paxtonstraat 15, 8013 RP
 Tel. 038-8515151
 Fax. 038-8515150

• Raab Karcher Showroom
• Raab Karcher Bouwshop
• Raab Karcher Archihome
•  Raab Karcher Showroom 

 Keukens & Badkamers

 RAAB KARCHER VESTIGINGEN IN NEDERLAND
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